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1 Einfihrung
1.1  Wasist neu?
A Neue Bausteine
o DRV_BI - Treiber fur Digitales Eingangsbyte
o DRV_DI - Treiber fur Digitales Eingangsbit
) 0 UNIT 7 Unitbaustein ohne Steuerungsmaoglichkeit
A Der Status «Quittierter Alarm anstehend» kann am Unit Baustein ausgelesen werden.
Dafur wurden folgende Bausteine angepasst:

o VAL, VAL_MOT, MOT_1D; MOT_2D, MOT_FC, CTRL_VOL, DOS, LS;
DIG_WARN, DIG_ALARM

0 UNIT Typical zeigt kommenden Alarm mit «blinken» an.

A Der Status QAUTO wird im Lokalmodus riickgesetzt. Dies wurde beifolgenden Devices
angepasst.

0o VAL, VAL_ANA, VAL_MOT, MOT_1D, MOT_2D, MOT_FC, LS

A MOT _2D blinket wahrend der Umschaltzeit.

A Beim ALA_ALARM_4LIM wurde der Fehler des MODE_L_H behoben. In WinCC kénnen

_die nicht verwendeten Alarme oder Warnungen kénnen mit @ ausgeblendet werden

A Der Updateleitfaden wurde angepasst.

A Globale Bibliothek fir die PDL V4.1 um Bibliothekupdate zu vereinfachen.

A Die Steuerungen 1512-SP (Bauform von ET200SP) und 1515-SP (PC mit CPU und
Runtime Advanced) wurden in die Library integriert.

1.2  Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt ein Regelwerk zur Erstellung von Software-Programmen mit
Simatic TIA (ab V14 SP1), mit der Actemium Process Device Library (PDL) fur TIA. Zudem
wird der Mechanismus der Bibliothek erklart.
Es wird das Arbeiten mit dem PDL Generator via SiVArc erklart.
Es werden Vorgaben beziiglich Programmstruktur, Bezeichnungen und Programmaufbau
gemacht.
Das Arbeiten mit WinCC V7.x (Ab Version V7.4 SP1).
Die strikte Einhaltung dieser Regeln verbessert den Prozess der Software-
Programmierung mit folgenden Zielen:

V Vereinheitlichung des Quell-Code-Stils und dessen Darstellung.

V Vereinfachter Einstieg fur neu ins Projektteam hinzukommende Programmierer,
die sich mit vorhandenem Code vertraut machen missen. Die Richtlinien geben
ihnen klare Regeln fir die Modifizierung und Neuerstellung von Programmen.

V Eliminierung von Schwachstellen einer Programmiersprache.

V Zeitoptimierung bei der Entwicklung

V Die Wartbarkeit von Programmen sicherstellen.

V Die Wiederverwendbarkeit von Programmen ermdglichen.
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1.3 Basisprojekt

AlsBasiss ol | das Prdolfieker APDHeV werden. Hierin
mit einer CPU S7-1511 und einem TP700 Panel vorhanden. Falls die Gerate nicht passen,
mussen dies in der Geratekonfiguration getauscht oder kbnnen aus der Bibliothek unter
Kopiervorlagen eingefugt werden.

In diesem Basisprojekt sind auch zwei Beispiel Programme programmiert.

= r;h. Frogrammbausteine
[ Meuen Baustein hinzufiigen
» [£:] 01 Process Device Library
» [i:] 02 System
~ [£:] 03 Test Pragramime (kann geléscht werden)
48 Test Programme [FC2]
ol UNIT_STAT Testprogramme [DB28]
~ [tz| Tanklager Ost
48 Tanklager Ost [FCS]
o8 Unit Tanklager [DB&6]
o8 UnitStatTanks [DBSE]
» [Ez] Tank 01
» [Ez] Tank 02
w7 rii Test Dewvices
4 TestDevices [FCE]
4 UNIT TestDevices [DE29]
4B UnitTestProgramme [DB21]
o8 Unit_StatTest [DB26]
» [52] TestDevices ¥2

» [iz] TestDevices v3

Die Programm «Test Devices V1» und «Test Devices V2» zeigen die Basis Verschaltung
jedes Devices. Das Programm «Tanklager Ost» zeigt eine einfache Demoapplikation, in
der die Funktionen der PDL gezeigt werden.

Diese Beispielprogramme kénnen geléscht werden.
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131 Bei spi el progr a@in ADevi ces
Es gibt ein Bild mit Namen ADeviiceé®s dem alle Devices mit
verbunden sind. Es handelt sich um die Bausteine welche bereits in V2.0 enthalten waren.

B 15:22:22 24.03.2017 Test Devices admin §

PDL

Process Device
Library forTIA

W W
_ 0%
n ¥ : DEEE 9

Die Handbedienung kann so ausprobiert werden.

I
Phie

132 Bei spielprogramm ADevices V3H

Es gibt ein Bild mit Namen ADeviices dem alle Devices mi
verbunden sind. Es handelt sich um die Bausteine welche neu in V3.0 enthalten sind.

Ausgabedatum: 07.12.2018
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hl 13:19:40 31.05.2017 TestDevices V3 admin ‘_

PDL

Process Device
Library forTIA

ft & &

133 Bei spielprogramii ADevices V4

Es gibt ein Bild mit Namen ADeviicé® dem alle Devices mit
verbunden sind. Es handelt sich um die Bausteine welche neu in V4.0 enthalten sind.

B, 20:56:03 27.022018 TestDevices V4 admin §

PDL

Process Device i
Library forTIA e

<

f o Q

Beispielprogramm Tanklager

Ausgabedatum: 07.12.2018
V04.10
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Es wurde ein Demo Programm entwickelt, welches die Mechanismen und die
Programmierung der PDL erklart.

4 Test Tank [FC5] fornmentar
[l Tork 1 P Netzwerk 1: Digitaler Alarm
& Tank 01 [FES]
. 100 Puffer Tank 1 [DB35] » Netzwerk 2: Digitaler Alarm
@ 101LSL Niveau T zu dief[D... P Netzwerk 3: Ansloge Messung 2 Wamungen 2 Alsrme 4 Schaltpunkte
102LIC Ni Regel T .. i
. e hdNetzwerk 4: SRS
@ 102LT Niveau T1 [DB28] s
. 102LT_DRV [DB38] » Texte und Einheiten fir SIVARG;...
@ 103L5H Niveau T1 zu hoch [
@ 104MAustragspumpe 1 [D... “DB29
@ 105MAustragspumnpe 2 [D... "102LIC Miveau
@ 106V Einlassventil T2 [DB33] Regelung T1
@ Tenko1 [DB24] WB630
» a Systembausteine
4 Ei Technologieobjekte —=—EN
» Externe Quellen "102LT_DRV".
» L4 PLCVariablen QUDT_AI_DRV — ypT_AI_DRV
» [ PLCDatentypen hetrn *105M
stragspumpe
4 Beobachtungs- und Forcetabellen gz'ﬁ}LD%K
» [iOnIine-Sicherungen "105M
» E Traces Austragspumpe
o 2" QLOCK —
4 [i, Gerdte-FroxyDaten Q LOCK_1
@i Programminformationen false — LOCK 2
Ef PLC-CIbenMar_hungen & -Meldungen false — LOCK_3
[T 2 false — 1 nre a
h’_ 15:20:36 24.03.2017 100 Tank01 1

100 Unit Tank l]'}1

K 3
8 = : @EEEmE 9

Mit dem Unit Baustein kann die Anlage eingeschalten werden. Mit dem Auto Button
konnen alle Devices auf Auto geschalten werden. Das Niveau des Tanks kann mit dem
«Schieber» simuliert werden.
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1.4  Projektbibliothek

141 Typen

= LL1 Projekebibliothek

o Hier sind_ alle UDT's, Faceplates und Typicals abgelegt.
B Meuen Typ hinzufigen Zudem die Styles der PDL.

~ [£z] FOLib

o (6 2 [ I [ [ [ e [
£ - w o= o
FZma5 0
%ﬂjgg

=
=
m

1.4.2 Kopiervorlagen
* [ Kopienvorisgen Hier sind die FB's der PDL abgelegt. Zusatzlich sind auch

~ [£z] 01 PDL Blocks & Templates

™ & 01 PoL olcks noch Testprogramme abgelegt.

4 @Bedienungsanleitung

T e Wenn ein anderes Panel verwendet werden mochte, kann
2B ANA_ALARM

B A ALAEN_AL dieses ins Projekt gezogen werden.

4B BUTTON

BT Es ist auch eine Basis Steuerung enthalten, welche die

4B CURVE_HT
& CURVE ix PDL Konfiguration enthélt. Diese kann verwendet werden,

2B DIG_ALARM

B vl _wam um ein neues Projekt zu starten. Es ist kein Demoprojekt

= oo enthalten.

& LOCKE

bl Alle SiVArc Regeln und Templates sind auch abgelegt.

& MOT_FC
& FID
& FID_3S
B SETER
2B STANDARD
2B UNIT_GS
4B UNIT_PS
2B UNIT_STAT
& VAL
B VAL ANA
B VAL_MOT
» [i:] FOL
b [%2] 02 PDL Ternplates far Sivarc
b [Ez] 03 Test Programime
w [£z] 02 PDL Panels
[ POL Panel TP7O0 V3.0
| PDL Panel TP 200 3.0
| FOL Panel TF1900 v3.0
| FOL Panel TF2200 3.0
~ [%] 03 FDL CPU
[ FOL cPU Va0
~ [%] 04 FDL SivaArc
b 52 01 Ternplates
b 52 02 Rules
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15 Baustein Hilfe Aufrufen

Die Bausteinhilfe kann mit SHIFT & F1 beim Anklicken eines Bausteins aufgerufen
werden. Dafirm¢, ssen di e PDFo6s der Bausteindokument a:

. D:\Anwenderdokumentation\de-DE\Function Block PI'Dj ektnavi 1] ation Ll
é\ )I ~ Computer ~ Daten (D:) ~ Anwenderdokumentation v de-DE ~ Function Block I o
. Gerdte
Organisieren v In Bibliothek aufnehmen v  Freigeben fir v  Neuer Ordner " =
B Desktop :] Name | — -
& Downloads =
%) Zuletzt besucht 2 ANANLARM e ~ [ ] POLV3.0 [A]
" ANA_ALARM_4LIM.pdf - . —_
B Desktop = DIG_ALARM.pdf B Meues Gerit hinzufigen
- Bibliotheken "% MOT_1D.pdf h—Eh Gerdte & Metze
'ﬁ zi‘d;f ‘ % MOT_2D.pdf ~ [ PDL CPU [CPU 15717-1 PN]
| Dokumente - - -
& Musk MOT.FCipdf [I'f Gerdtekonfiguration
"L PID.pdf . ”
B videos = '] online & Diagnose
B Actemium RS = [ Frogramrmbausteine
AppData . vaL.pdf L = 8
& Desktop = VAL_MOT.pdf I Neuen Baustein hinzufigen

= (%] 01 Frocess Device Library
I @Bedienungsanleitung [FE2]
I @EngineeringGuidelines [FB1]
48 @RreleaseMotes [FE3]
20 ARA_ALSRM [FBE00]
2 ANA_ALARM_4LIM [FE601]
28 BUTTON [FEEO7]
28 CTRL_VOL [FBE14]

D:\Anwenderdokumentation\de-DE\Funtion Block 38 CURVE_HT [FB681]

2% CURVE_Hx [FE&S0]

2B DIG_ALARM [FBE0Z]

2 DIG_WARN [FBEO3]

28 DRv_AI[FBEOS]

28 DRV_A0 [FBE0E]

2 LOCKS [FBE64]

28 MOT_1D [FEG20]

28 MOT_2D [FBE21]

2 MOT_FC [FBE22]

2% FID [FE&S0]

28 FID_S [FB631]

2B SETP_R [FBESS]

20 STANDARD [FESS0]

28 UNIT_GS [FBEE0]

2B UNIT_PS [FBE62]

2 UNIT_STAT [FBGET]

28 vaL[FBE10]

af VAL_ANA [FBB13]

a8 WAL_MOT[FES12]
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1.6  Systemubersicht
Die PDL Bibliothek unterstitzt die Simatic S7 15XX C P U 6 € dieiGPU fir die ET200 SP (15XXSP). Neu wird auch WinCC 7.4 unterstizt.

PC (Runtime Advanced)

1
—I IPC Panel (Runtime Advanced) ecmEa
Wonderware DDD
- e n Simatic Comfort Panel I ra rtats InTouch O00o

WinCC’

Professional

S7 ET200 SP
S7 1510SP /1512 SP

Android Phone & Tablet iPhone & iPad

Dokument-Nr.:  173.0003 Ausgabedatum: 07.12.2018
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1.7 Bausteinumfang

1.7.1 PDL Vv02.00

Function Block
Name Typical Name Faceplate Name UDT Name Name
ANA_ALARM TYPCIAL ANA ALARM FACEP_ ANA ALARM UDT_ANA ALARM 4 Analogue Alarms
ANA_ALARM_4LIM | TYPCIAL_ ANA ALARM 4LIM |FACEP ANA ALARM 4LIM|UDT ANA ALARM 4LIM |4 Analogue Alarms 4 Limits
DIG_ALARM TYPCIAL DIG ALARM FACEP DIG ALARM UDT DIG ALARM 1 Digital Alarm
DIG_WARN TYPCIAL_DIG_WARN FACEP_DIG_ALARM UDT_DIG_ALARM 1 Digital Warning
DRV_Al - - UDT DRV Al Analouge Input Driver
MOT _1D TYPCIAL MOT 1D FACEP _MOT 1D UDT_MOT 1D Motor 1 Direction
MOT 2D TYPCIAL_MOT 2D FACEP_MOT 2D UDT_MOT 2D Motor 2 Directions
MOT _FC TYPCIAL MOT FC FACEP _MOT FC UDT_MOT _FC Motor Frequency Controlled
TYPCIAL_PID
PID TYPCIAL PID VAL FACEP PID UDT PID PID Controler
PID S - FACEP PID S UDT PID_S STEP PID Controller
STANDARD - - UDT STANDARD System Standard
UNIT_GS TYPCIAL_UNIT
OVERVEW UNIT FACEP UNIT UDT UNIT Unit Controller
VAL TYPCIAL VAL FACEP_ VAL UDT VAL Valve with FB open / closed
VAL _MOT TYPCIAL VAL _MOT FACEP_ VAL MOT UDT VAL MOT Motor valve
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1.7.2 PDL V03.00

Function Block
Name Typical Name Faceplate Name UDT Name Name
BUTTON TYPICAL_BUTTON TYPICAL_BUTTON UDT_BUTTON Button, Switch, 1 of 3
Selection, 1 of 4 Selection
CTRL_VOL TYPICAL_CTRL_VOL FACEP_CTRL_VOL UDT_CTRL_VOL Volume Flow Controller
CURVE_HT TYPICAL_CURVE_HT FACEP_CURVE_HT UDT_CURVE_HT Curve HT
CURVE_HX - - - Curve HX
DRV_AO - - - Analogue Output Driver
LOCKS8 TYPICAL_LOCKS8 FACEP_LOCKS UDT_LOCKS8 Interlock 8
SETP_R TYPICAL_SETP_R FACEP_SETP_R UDT_SETP_R Setpoint Real
UNIT_PS TYPICAL_UNIT FACEP_UNIT UDT_UNIT Unit Parameter Switch
OVERVIEW_UNIT
VAL_ANA TYPICAL_VAL_ANA FACEP_VAL_ANA UDT_VAL_ANA Analogue Valve
1.7.3 PDL V04.00
Function Block
Name Typical Name Faceplate Name UDT Name Name
TOT TYPICAL TOT TYPICAL _TOT UDT_TOT Totalizer, Heat Meter,
Operation Hours
SEQ TYPICAL_SEQ FACEP_SEQ UDT_SEQ Sequence
DOS TYPICAL_DOS FACEP_DOS UDT_DOS Dosage
TRAFO TRAFO - UDT_ALARM Trafo
LS LS FACEP_LS UDT_ALARM Power Switch
STRIP TYPICAL_ STRIP - UDT_ALARM Fuse Rails
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1.7.4 PDL V04.10

Function Block
Name Typical Name Faceplate Name UDT Name Name
DRV_BI - - - Digital Input Driver (Byte)
DRV_BI - - - Digital Input Driver
UNIT TYPICAL_UNIT_BASIC UDT_UNIT Unit
Dokument-Nr.:  173.0003 Ausgabedatum: 07.12.2018
Dateiname: Q-PDL-173-0003.V04.10-RL-Engineering Guidelines.docx Revision: V04.10
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Aufbau eines Device

“ed ACTEMIUM

Typ Objekt
Funktionsbaustein HFEE20
"MOT_10"

Dieser Baustein enthalt die Logik des - —EN
jeweiligen Devices. Pro Device gibt es eine | false —Lock_1
UDT Struktur welche mit dem HMI true —{FE_MCS
Kommuniziert. Die ganze Kommunikation false —jLOCAL
lauft Gber diese UDT. falze —J L OCAL_OM

T8 5 E — A

11| 55— T

false — aUT_OM

false —iFR QCOMTROL— -

false m—)acp, = EMO =
uDT

T_1D
Die UDT ist eine Struktur von Variablen, Name Datentyp Defaultwert Ei
welche mit dem HMI kommunizieren. Als @l Status | Dword 1650
erster ist immer der Status mit fir die 2 4@ OPHRS Dint 0
Statusanzeige auf dem HMI und die
Steuerbefehle vom HMI. AnschlieRend sind
die andere Variablen, welche angezeigt
werden wie Betriebsstunden usw.
Typical
21M5
Das Symbol zur Visualisierung auf dem @
HMI
Dokument-Nr.:  173.0003 Ausgabedatum: 07.12.2018
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Facepa|te ‘ 21M5 Warmwasserpumpe 6
Bim Berihren des Typicals 6ffnet sich das _
dazugehbri_ge PopUp auf_ welchem das ST —— Betr. Std.
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